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ELECTRODE

電位差自動滴定装置用 電極
Electrodes for Automatic Potentiometric Titrators

2508-13-YI

※AT-420以降の滴定装置用

電極ケーブル BNC 90cm
64-00726-31
7,800円

電極ケーブル US STD 90cm
64-00726-32
5,800円

電極ケーブル Pin 90cm
64-00726-33
5,800円

電極ケーブル BNC 210cm
64-00726-41
5,800円

電極ケーブル US STD 210cm
64-00726-42
5,800円

電極ケーブル Pin 240cm
64-00726-43
5,800円

※AT-410以前の滴定装置用

表示価格はすべて税別です

※AT-420以降の滴定装置用 ※AT-410以前の滴定装置用

比較電極用内部液 250mL
（塩化カリウム）
12-00911
3,000円　3.33mol/L

硫酸水銀比較電極用内部液 250mL
（硫酸カリウム）
12-00911-01
3,000円

電極用内部液 250mL
（硝酸カリウム）
12-00911-02
3,000円　1mol/L

電極用内部液 250mL
（塩化リチウム溶液酢酸溶媒）
61-00081-00
6,400円　1mol/L

電極用内部液 250mL
（塩化リチウム溶液エタノール溶媒）
61-00081-01
7,600円　1mol/L

しゅう酸塩pH標準粉末（pH1.68）
500mL用10袋入
12-04816-01
3,000円

※67-00001-14（R-272）用

フタル酸塩pH標準粉末（pH4.01）
500mL用10袋入
12-04816-02
3,000円

中性りん酸塩pH標準粉末（pH6.86）
500mL用10袋入
12-04816-03
3,000円

中性りん酸塩pH標準粉末（pH7.00）
500mL用10袋入
12-04816-04
3,000円

ほう酸塩pH標準粉末（pH9.18）
500mL用10袋入
12-04816-06
3,000円

炭酸塩pH標準粉末（pH10.01）
500mL用10袋入
12-04816-07
3,000円

ORP-キンヒドロン標準粉末
500mL用10袋入
12-04816-11
4,000円

電極保存用ボトル M000004
67-00002
700円

内部液補充口スリーブ M0000RG
67-00004
3,300円

ポリッシングペーパ M000006
（24枚入）
67-00006
7,200円

干渉フィルタ（530nm）
12-00112-00
40,000円

干渉フィルタ（630nm）
12-00112-01 
40,000円

干渉フィルタ（650nm）
12-00112-02
55,000円



SUMMARY
FEATURES

概要／特長

2 3

PRINCIPLE
原　　理

電位差滴定法とは、電位的に平衡状態にある溶液に添加試薬を加えて生
ずる化学反応を、基準となる比較電極に対する指示電極の電位差として
検出して、はじめの溶液中の化学成分のうち反応に関与した成分の濃度
を求める方法です。

通常使用される、比較電極には銀―塩化銀電極や硫酸水銀電極が多く用
いられ、指示電極には、ガラス電極、白金電極、銀電極およびイオン選択性
電極などがあります。

中和滴定（酸塩基滴定ともいう）、沈殿滴定、酸化還元滴定およびキレート
滴定などにおいて、滴定に関与する反応成分に対して、それぞれ適切な指
示電極と比較電極を選ぶ必要があります。

電極には、指示電極と比較電極を複合して1本にしたものもあります。

電位差滴定に必要不可欠なものはいろいろありますが
その中でも特に重要なのが 電極 です。
京都電子工業では、多種多様な測定対象に合わせた電極を用意しています。
コストパフォーマンスに優れたこれらの電極を使用することで
電位差自動滴定装置ATシリーズは、存分に性能を発揮します。

ハイコストパフォーマンス
　用途に合わせた豊富なラインアップ
　　その他 オプションも充実

セラミック型
（比較電極）

セラミック型
液絡部

セラミック型
（複合電極）

セラミック型
液絡部

固定スリーブ型
（ダブルジャンクション複合電極）

スリーブ型
液絡部

固定スリーブ型
液絡部

可動スリーブ型
（ダブルジャンクション比較電極）

セラミック型
液絡部

可動スリーブ型
液絡部

内孔

滴定項目 プリアンプリファイア 電　極

滴定の種類 滴定例 比較電極指示電極
中和滴定

沈殿滴定

酸化還元滴定

油中和価滴定

イオン選択性電極に
よる キレート滴定
界面活性剤測定

光度滴定による
キレート滴定

臭素価滴定

ジアゾ価滴定

電導度滴定 

酸―塩基
HCl ―NaOH
H₂SO₄ ―NaOH
安息香酸―KOH
HCl ―Na₂CO₃
HClO₄ ―フタル酸水素カリウム
AgNO₃ ― I-

―Br-
―Cl-
―CN-
―SCN 

Pb(ClO)₂ ―SO₄²-

Na₂S₂O₃ ― I₂
KMnO₄ ― Fe²+

油脂の酸価
脂肪酸の中和価
石油製品の酸価
石油製品の塩基価
EDTA―Ca²+、Mg²+
EDTA ―Zn²+

アニオン
カチオン
EDTA―Ca²+、Mg²+
EDTA ―Zn²+
EDTA ―Ni²+

KBrO₃ ―オレフィン類

NaNO₃ ―芳香族第ーアミン

AgNO₃ ― I-
―Br-
―Cl-

HCl ―NaOH

ガラス電極
 【例】 H-171

  C-171（複合）

銀電極
 【例】 M-371

  M-214

  C-373（複合）

白金電極
 【例】 M-271

  C-272（複合）

ガラス電極
 【例】 H-171

  C-173（複合）

イオン選択性電極各種

セラミック型
 【例】R-171

ダブルジャンクション型 
 【例】R-173

硫酸水銀スリーブ型
 【例】R-272

セラミック型
 【例】R-171

ダブルジャンクション型
 【例】R-173

イオン選択性電極の項
参照

界面活性剤電極
S-173（複合）

光度センサ（12-00100-00）PTAに標準付属

双極白金電極M-511 POTに標準付属 
双極白金電極

【例】  M-511、M-512

電導度センサ（K-321）CMT
に標準付属

STD

PTA

POT

CMT
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LINE UP
ラインアップ

ガラス電極

pHガラス電極
H-171

67-00001-09
16,000 円

－
pH0 ～12
 0 ～80℃
塩化銀
－
分離型
長さ135mm φ12mm

複合ガラス電極
C-173

67-00001-01
24,000 円

ダブルジャンクション/固定スリーブ
pH0 ～12
0 ～80℃
塩化銀
内筒※1・外筒 3.3M KCl※2

分離型
長さ135mm φ12mm

複合ガラス電極
C-171

67-00001-00
19,000 円

セラミック
pH0 ～12
 0 ～80℃
塩化銀
3.3M KCl
分離型
長さ135mm φ12mm

複合ガラス電極
C-176

67-00001-02
27,000 円

ダブルジャンクション/固定スリーブ
pH0 ～12
 0 ～80℃
塩化銀
内筒※1・外筒 3.3M KCl※2

分離型
長さ180mm φ12mm

複合ガラス電極
C-181

67-00001-03
19,000 円

セラミック
pH0 ～14
 0 ～80℃
塩化銀
3.3M KCl※1

分離型
長さ135mm φ12mm
エポキシボディ

※ 1　内部液はシールドタイプで交換不要です。
※ 2　ダブルジャンクション複合ガラス電極／比較電極の外筒の内部液は、アプリケーションに適した溶液を使用します。

複合ガラス電極
（型式承認番号付）※3

12-04809
30,000 円

固定型ガラススリーブ
pH0 ～14
 0 ～70℃
塩化銀
3.3M KCl
一体型
長さ169mmφ12mm 
ケーブル 1 m
鉛フリーガラスを使用
RoHS指令に対応

複合ガラス電極
（型式承認番号付・検定付）※4

12-04809-01
33,000 円

固定型ガラススリーブ
pH0 ～14
 0 ～70℃
塩化銀
3.3M KCl
一体型
長さ169mmφ12mm 
ケーブル 1 m
鉛フリーガラスを使用
RoHS指令に対応

微量用複合ガラス電極

12-03099
52,000 円

ダブルジャンクション/セラミック
pH0 ～14
 0 ～100℃
塩化銀
内・外筒 3.3M KCl
分離型
長さ220mmφ6mm
鉛フリーガラスを使用
RoHS指令に対応
全長180mm用としても
使用可能

※3　「品番：12-04809」は、未検定品です。
検定が必要な場合は、ご購入後お客様にて
（毎個）検定を受けていただくことになりま
す。型式検定銘板が取り付けられています
が、検定検査合格印は押されていません。

※4　「品番：12-04809-01」は、ご注文をお
受けしてから「日本品質保証機構（JQA）」に
検定依頼を致しますので、納期が約1ヶ月か
かります。本品には、型式検定銘板に検定検
査合格印が押されています。

金属電極

微量用複合白金電極

12-03100
36,000 円

ダブルジャンクション/セラミック
 0 ～80℃
白金
塩化銀
3.3M KCl
分離型
長さ220mm φ6mm
鉛フリーガラスを使用
RoHS指令に対応
全長180mm用としても
使用可能

複合白金電極
C-272

67-00001-07
24,000 円

固定スリーブ
 0 ～80℃
白金
塩化銀
3.3M  KCl
分離型
長さ135mm φ12mm

複合銀電極
C-373

67-00001-04
41,000 円

ダブルジャンクション/固定スリーブ
 0 ～70℃
銀
塩化銀
内筒※13.3M KCl、外筒1M KNO₃
分離型
長さ135mm φ12mm

微量用複合銀電極

12-03101
48,000 円

ダブルジャンクション/セラミック
 0 ～100℃
銀
塩化銀
内筒※13.3M KCl、外筒1M KNO₃
分離型
長さ220mm φ6mm
鉛フリーガラスを使用
RoHS指令に対応
全長180mm用としても
使用可能

微量型複合白金電極
C-598

67-00001-15
36,000 円

セラミック
 0 ～80℃
白金
硫酸水銀
K₂SO₄ 飽和溶液
分離型
長さ220mm φ6mm
サイドアーム付

※ 1　内部液はシールドタイプで交換不要です。

白金電極
M-271

67-00001-10
28,000 円

 0 ～80℃
白金
分離型
長さ135mm φ12mm

銀電極
M-371

67-00001-19
32,000 円

 0 ～80℃
銀
分離型
長さ135mm φ12mm

銀電極（微量分析用）
M-214

12-03965
35,000 円

-5 ～100℃
銀
一体型
長さ135mm φ3mm 
ケーブル0.7m

双極白金電極
M-511

12-03840
29,000 円

-5 ～80℃
白金
一体型
長さ135mm φ12mm 
ケーブル0.7m

双極白金電極
M-512

12-03879
60,000 円

-5 ～80℃
白金（平板）
一体型
長さ135mm φ12mm 
ケーブル0.7m

名 称

品目番号
定価（税別）

液 絡 部
p H 範 囲
温度範囲
内 部 極
内 部 液
ケーブル
寸 法
特 長

名 称

品目番号
定価（税別）

液 絡 部
p H 範 囲
温度範囲
内 部 極
内 部 液
ケーブル
寸 法
特 長

「 番 未検定 す

名 称

品目番号
定価（税別）

液 絡 部
温度範囲
検出金属極
内 部 極
内 部 液
ケーブル
寸 法
特 長

名 称

品目番号
定価（税別）

温度範囲
検出金属極
ケーブル
寸 法
特 長

中    和 非    水 非    水 酸化還元中    和 中    和

中    和 中    和 中    和

型式承認番号・検定付について型式承認番号・検定付について
型式承認番号：第S221号型式承認番号：第S221号

計量法に基づき型式承認された型
式承認番号付の pH（複合ガラス）電
極です。本電極は鉛フリーガラスを
使用しており、RoHS 指令にも対応
した環境にも配慮した製品です。
本電極は、計量法第 77条第 2項に
規定される「分類 S：ガラス電極式
水素イオン濃度検出器」に適合して
います。

酸化還元

酸化還元

沈　殿 沈　殿

沈　殿 沈　殿

C O D

分　極 分　極
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LINE UP
ラインアップ

比較電極 イオン電極

温度補償電極 その他 電極

名 称

品目番号
定価（税別）

p H 範 囲
測定レンジ（M）
温度範囲
ケーブル
寸 法
特 長

名 称

品目番号
定価（税別）

p H 範 囲
測定レンジ（M）
温度範囲
検出金属極
ケーブル
寸 法
特 長

名 称

品目番号
定価（税別）

液 絡 部
温度範囲
内 部 極
内 部 液
ケーブル
寸 法

名 称

品目番号
定価（税別）

温度範囲
検出素子
ケーブル
寸 法
特 長

硫酸水銀スリーブ型比較電極
R-272

67-00001-14
26,000 円

可動スリーブ
 0 ～60℃
硫酸水銀
K₂SO₄ 飽和溶液
分離型
長さ135mm φ12mm

セラミック型比較電極
R-171

67-00001-11
10,000 円

セラミック
 0 ～80℃
塩化銀
3.3M KCl
分離型
長さ135mm φ12mm

ダブルジャンクション型比較電極
R-173

67-00001-12
24,000 円

可動スリーブ
 0 ～80℃
塩化銀
内筒※1・外筒 3.3M KCl※2

分離型
長さ135mm φ12mm

※ 1　内部液はシールドタイプで交換不要です。
※ 2　ダブルジャンクション複合ガラス電極／比較電極の外筒の内部液は、アプリケーションに適した溶液を使用します。

温度補償電極
T-111

12-03966
20,000 円

－5 ～100℃
サーミスタ
一体型
長さ135mm φ6mm
ケーブル0.7m

温度補償電極
T-171

12-00127-00
14,000 円

－5 ～100℃
白金測温抵抗体
一体型
長さ135mm φ6mm
ケーブル1m
AT-710、700、610用

ふっ化物イオン電極
 I -571

12-01138-51
49,000 円

 5 ～ 8
0.1 ～ 1 × 10ｰ6

 5 ～80℃
一体型
長さ135mm φ12mm
ケーブル0.9m
比較電極：R-171使用
（内部液 3.3M KCl）

塩化物イオン電極
 I -271

67-00001-20
43,000 円

 2 ～12
1.0 ～ 5 × 10ｰ5

0 ～80℃
分離型
長さ135mm φ12mm
比較電極：R-173使用
（内部液 1M KNO₃）

銅イオン電極
 I -371

67-00001-21
54,000 円

 2 ～12
0.1 ～ 5 × 10ｰ8

 0 ～80℃
分離型
長さ135mm φ12mm
比較電極：R-173使用
（内部液 1M KNO₃）

鉛イオン電極
 I -471

67-00001-22
54,000 円

 3 ～ 8
0.1 ～ 1 × 10ｰ6

 0 ～80℃
分離型
長さ135mm φ12mm
比較電極：R-173使用
（内部液 1M KNO₃）

カルシウムイオン電極
 I -171

12-04890
39,000 円

3.5 ～11
0.1 ～ 5 × 10ｰ6

0 ～50℃
一体型
長さ135mm φ12mm
ケーブル0.9m
比較電極：R-171使用
（内部液 3.3M KCl）

複合界面活性剤電極
S-173

12-04598
121,000 円

 2 ～12
 1 ×10ｰ2 ～ 1 ×10ｰ5

0 ～50℃
－
分離型
長さ135mm φ12mm

導電率セル
K-321

12-01762
70,000 円

－
－
0 ～80℃
白金
一体型
長さ135mm
ケーブル0.7m

光度センサ

12-00110-00
280,000 円

－
－
－
－
分離型
長さ220mm φ15mm

中    和 非    水酸化還元 沈　殿 沈　殿

温度補償 温度補償

イオン イオン イオン イオン イオン

電 導 度 界面活性剤 光　度




